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Mitsui Split 

Jednostka zewnętrzna 

4 kW 
I - 

fazowa 

6 kW 
I - 

fazowa 

8 kW 
I -

fazowa 

10kW 
I -

fazowa 

12 kW 
I -

fazowa 

14 kW 
I -

fazowa 

16 kW 
I -

fazowa  

12 kW 
III -

fazowa 

14 kW 
III -

fazowa 

16 kW 
III -

fazowa 

Zasilanie     
V/Ph/

Hz 
220-240/1/50    380-415/3/50 

Grzanie² 

Moc grzewcza kW 4.25 6.20 8.30 10.0 12.1 14.5 16.0 12.1 14.5 16.0    

Pobór mocy kW 0.82 1.24 1.60 2.00 2.44 3.09 3.56 2.44 3.09     3.56 

COP      5.20 5.00 5.20 5.00 4.95 4.70 4.50 4.95 4.70 4.50 

Grzanie³ 
Moc grzewcza kW 4.35 6.00 7.50 9.50 12.0 13.8 16.0 12.0 13.8 16.0 

Pobór mocy kW 1.14 2.00 2.36 3.06 3.87 4.60 5.52 3.87 4.60 5.52 

COP          3.80 3.00 3.18 3.10 3.10 3.00 2.90 3.10 3.00 2.90 

Chłodzenie⁴ 

Moc grzewcza kW 4.50 6.55 8.40 10.0 12.0 13.50 14.90 12.0 13.50   14.90 

Pobór mocy kW 0.81 1.34 1.66 2.08 3.00 3.74 4.38 3.00 3.74 4.38 

EER      5.55 4.90 5.05 4.80 4.00 3.61 3.40 4.00 3.61 3.40 

Chłodzenie⁵ 

Moc grzewcza kW 4.70  7.00 7.40 8.20 11.6 12.7 14.0 11.6 12.7 14.0 

Pobór mocy kW 1.36 2.33 2.19 2.48 4.22 4.98 5.71 4.22 4.98 5.71 
EER      3.45 3.00 3.38 3.30 2.75 2.55 2.45 2.75 2.55 2.45 

Sezonowa 
klasa 

efektywności 
energetycznej 

ogrzewania 
pomieszczeń⁶ 

Temp. wody przy 
wylocie 35°C 

A+++ 

Temp. wody przy 
wylocie 55°C 

A++ 

SCOP⁶     
LWT w 35°C 4.85    4.95    5.21    5.19    4.81    4.72    4.62    4.81 4.72 4.62 
LWT w 55°C 3.31    3.52    3.36    3.49    3.45    3.47    3.41    3.45 3.47 3.41 

SEER6⁶    
LWT w 35°C 4.99    5.34    5.83    5.98    4.89    4.86    4.69    4.86 4.83 4.67 
LWT w 55°C 7.77    8.21    8.95    8.78    7.1    6.9    6.75    7.04 6.85 6.71    



 

   
 

Poziom mocy 
akustycznej⁷ 

Grzanie 
dB 
(A) 

56    58    59    60    64    65    68    64 65 68 

Wymiary (WxHxD)     mm 1007x712x426    1118x864x523    

Waga     kg 58/64     58/64    77/88     77/88   96/110  96/110 96/110  112/125 96/110 96/110  

Połączenia 
rurowe 

Ciecz    
Typ / 

średnic
a    

mm Kielichowy / ø 6.35    Kielichowaty / ø 9.52    

Gaz    
Typ / 

średnic
a    

mm Kielichowy / ø 15.9    

Długość 
rurociągów 
(min-max)    

m 2-30    

Wysokość 
instalacji     

Jedn. 
zewnętrzna 

(wyżej/niżej)    

m 20/20    

Czynnik 
chłodniczy 

Typ/ilość    kg R32/1.50    R32/1.65    R32/1.84    

Typ zaworu         Elektroniczny     

Zakres temp 
pracy 

Chłodzenie     °C -5 do 43    

Grzanie    °C -25 do 35    
DHW    °C -25 do 43    

Jednostka wewnętrzna  

Zasilanie     
V/Ph/

Hz 
220-240/1/50    

Poziom mocy 
akustycznej⁷    

    dB(A) 38 42 43 

Wymiary     mm 420x790x270 

Waga     kg 37/43 39/45 



 

   
 

Parametry 
wody 

Połączenia 
rurowe 

cal 1" 

Zawór 
bezpieczeństw

a 
MPa   0.3 

Całkowita 
objętość wody 

mm ø 25 

Rura 
odwadniająca 

L 8.0 

Zbiornik 
wyrównawczy 

    płytowy 

Wodny 
wymiennik 

ciepła    
m 9.0 

Głowica 
pompy wodnej    

°C 5 do 25 

Średnica rury 
cieczy    

°C 25 do 65 

Parametry 
czynnika 

Średnica rury 
gazu 

°C 40 do 60 

Wmontowana 
grzałka 

elektryczna 
Moc kW 3.0 

1. Nowe standardy i przepisy dotyczące Eu: EN14511: 2018; EN14825: 2018; EN50564: 2011; EN12102: 2017; (EU) N° 811/2013; (EU)  N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02; OJ 

2017/C 229/01.   
2. Zewnętrzna temp. powietrza 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.  
3. Zewnętrzna temp. powietrza 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C.  
4. Zewnętrzna temp. powietrza 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.  
5. Zewnętrzna temp. powietrza 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.  
6. Sezonowa klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń testowana w średnich warunkach klimatycznych.   
7. Poziom mocy akustycznej testowany w średnich warunkach klimatycznych: ogrzewanie: zewnętrzna temp. powietrza 7°C DB, 6°C W B; EWT 30°C, LWT 35°C. 

 


